Anexo A
item 3:12.- Provisién y realizacion de portén de rejas de abrir con cerrojo. Medidas: 5,00 m x 3,00
m
Se debera realizar un port6n de rejas de abrir con cerrojo. Sera realizado en hierro redondo de 12mm. El
mismo tendra las siguientes caracteristicas: se debera confeccionar un bastidor estructural de 1.2mm,
con guia tipo angulo para amurar al piso, tope recibidor para amurar, ademas de contraguia superior
para amurar. Cada una de las uniones sera debidamente lijada previo a la colocacién de la primera mano
de anti6xido 2 en 1. Los rodamientos seréan de fundicién de hierro con rulemanes reforzados. Se deberan
dar dos (2) manos de convertidor oxido 2 en 1.
La pintura se realizara mediante pincel o rodillo: aplicar 1 0 2 manos de puro o con el minimo agregado
de aguarrés mineral de buena calidad, para facilitar la aplicacion.
Se dejara secar bien entre cada una de las manos.

N°4 Varios

item 4:1.- Varios

Limpieza periédica

La Cooperativa debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes, sean retirados inmediatamente del area de los trabajos, para evitar perturbaciones en
la marcha de los mismos. Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto al exterior.
Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las
escaleras o por los medios mecanicos de elevacion fuera del horario de trabajo del personal del edificio.
Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material
de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucién de trabajos de albafileria, revoques
y revestimientos. Asimismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Las protecciones que deban efectuarse para
evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Se entiende por limpieza periédica que al final de la jornada laboral los locales que fueron tratados
quedaran en condiciones de limpieza para las tareas siguientes.

Limpieza final

a) La cooperativa debera entregar el sitio en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Debera procederse al retiro de cada méaquina utilizada durante la construccion y el acarreo de los
desmontes y limpieza, hasta el destino que el Depto. de Servicios Generales disponga.

c) Todos los trabajos se realizaran por cuenta de la Cooperativa, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucién de las citadas tareas.

d) La Cooperativa sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como asimismo por toda
falta y/Q negligencia que a juicio del Depto. de Servicios Generales se hubiera incurrido.
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1.1 | Realizacién de paneles acusticos U | 62,00
1.2 | Acarreo de paneles U | 62,00

1,3 | Colocacion y nivelado de paneles U

Asesoramiento en aislamien

acustico

Seguimiento y control en cada etapa constructiva

generados por tolerancias de los materiales

22 de areas acusticas ¢l 1

23 Simulacién y verificacion de comportamiento al 1
* acustico de las salas

24 Generacién de informes y mediciones Gl 1
'~ | relacionadas a las distintas etapas de obra

25 Control y disefio de ajustes de acondicionamiento Gl 1

*Los p

3,1 | Demolicién de pared existente divisoria de predio M3 33,00
3,2 | Provisién y Carga de Volquetes u 13,00
3,3 | Limpieza de terreno GL 1,00
3,4 | Realizacién de excavaciones para fundaciones M3 4,00
3,5 | Ejecucion de pilotin de 0,50mx0,50m M3 4,00
3,6 | Ejecucién de viga de encadenado 0,30mx0,15m M3 5,00
3,7 | Ejecucién de columna de 0,20mx0,20m H:2m M3 2,00
3,8 | Provision y colocacion de ladrillo hueco 12X18X33 | m2. | 214,0
3,9 | Ejecucion de revoque grueso m2. | 4280
3,10 | Ejecucién de revoque fino m2. | 428,0
3.1 Realizacién de pintura para exterior en ambas m2. | 4280
caras
312 Provision y realizaciéon de portén de rejas de abrir U 1.00
! con cerrojo. Medidas: 5,00mx3,00m A
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAIO
Decreto 911 /96
Apruébase el Reglamento Para la industria de la Construccion,

Bs. As., 5/8/96

Ver Antecedentes Normativos

VISTO las Leyes No 19.587, 22.250 y.24.557, y
CONSIDERANDO:

Que existe interés en los sectores sindical y empresarial, en actualizar la reglamentacién de i Ley de Seguridad e Higlene en el
Trabajo No 19.587, adecuando sus disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 a fin de aplicaria a las relaciones de
trabajo regidas porla Ley N°© 22.250.

Que el mentado interés se plasmé en el acuerdo arribado en el 4mbito de| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, entre los

representantes de la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.0.C.R.A.), por el sector sindical, y la
UNION ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (U.A.C.) y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (C.A.C.), por el sector empresarial.

Que en la industria de fa construccién deben contemplarse situaciones eséedales, en razén de modalidades de contratacién
especificas, la existencla de plantas méviles, la actuacién en dmbitos geograficos dispersos, el desarrollo de actividades en lugares
privados y del dominio publico Y la ejecucién de obras en terrenos propios o de terceros, entre otros, 2

Que dentro de las particularidades de |a industria de [a construccién, se destaca [a coexistenca dentro de ung misma obra, de
personal dependiente del comitente, y de uno o mds contratistas o subcontratistas, lo Qque genera situaciones especiales respecto a
la determinacién de Ja responsabllidad en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Que, los procesos operativos de Ia industria de la construccién Implican importantes camblos cualitativos y cuantitativos, tanto en los
planteles del personal obrero ¥ de conduccién, como asl también en la entrada y salida de diversos contratistas ¥ subcontratistas, lo
que complica Ia determinacién de las responsabilidades emergentes,

Que la industria de que se trata genera riesgos espedificos cuya variedad ¥ Secuencia, exige un tratamiento diferenciado,

Que los trabajadores de la industria de la construccién poseen una elevada movilidad y rotacién, lo que determing la creacién de un
régimen especial instituido porla Ley No 22 250,

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 99 inciso 2) de |a CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Articulo 10 — hpruébase el Reglamento de Higlene y Seguridad para la industra de la construccién que, como ANEXO, forma parte
integrante del presente Decreto.

Art. 29 — A partir del dictado del presente no serén de aplicacién a la industria de Ja construcclén las disposiciones del Decreto Mo
351 de fecha 5 de febrero de 1979, la Resoluclén del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1.069 de fecha 23 de
didembre de 1991 y toda otra norma que se oponga al presente.

Art. 3° — Faciltase a Ja SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO a otorgar plazos, modificar valores, condicionamientos y

requisitos establecidos en el anexo, que se aprueba por el presente Decreto, mediante resolucién fundada, y a dictar normas
complementarias,

(Articulo sustituido por art, 4° del Recreto N° 1057/2003 8.0. 1 3/11/2003).

Art. 4° — Comuniquese, publiguese, dése a la Direccién Nacional del Registro Oficial y archivese. — MENEM, — Jorge A. Rodriguez, —
José A, Caro Figueroa, .

ANEXO
CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 1° — La presente reglamentacién serd de aplicacién en todo el ambito del territorio de |a Repablica Argentina donde
desarrollen su actividad los trabajadores definidos en el articulo 39, Incisos <) y d) del presente, en reladén de dependencia en
eémpresas constructoras, tanto en e| drea fisica de obras en construccidn como en los sectores, funciones y dependencias conexas,
tales Mo gbradores, depésitos, talleres, servicios auxiliares y oficinas técnicas y administrativas.

8 —-RE efectos de este Decreto, se incluye en el concepto de obra de construccisn a todo trabajo de ingenierfa y
arquitectura reamye "‘\'-g.‘- uebles, propios o de terceros, plblicos o privados, comprendiendo excavaciones, demoliciones,
construcciones, remode TR Trmio 2s, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e Instalaciones de equipos y
toda otra tarea que se deriva Tewle 2, la actividad principal de las empresas constructoras.




SUJETOS OBLIGADOS

ARTICULO 3° — Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ambito definido en el articulo 1° estdn
cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la Ley N° 19.587 y esta reglamentacion.

Atales efectos, se encuentran encuadrados en este régimen:

a) El empleador que tenga como actividad la construccién de obras, asi como la elaboradién de elementés, o que efectie trabajos
exclusivamente para dichas obras en Instaladones y otras dependencias de cardcter transitorio establecidas para ese fin, bien sea
como contratistas o subcontratistas.

b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o subslidiarias de la industria de 1a construccién propiamente
dicha, sélo en relacién al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras menclonadas en el indiso a).

c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere la modalidad o denominacién que se aplique a su
contratacién o la forma de su remuneracién, desempefie sus tareas en forma permanente, temporaria, eventual o a plazo fijo en las
obras o en los lugares definidos en los incisos a) y b). Asimismo, el trabajador que se desempefa en talleres, en depésitos o en
parques, en operacién de vehiculos de transporte, en lugares y actividades conexas a la actividad principal de la construccién.

d) Todo otro trabajador encuadrado en el régimen de la Ley N° 22,250,

ARTICULO 4° — El Comitente serd solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del cumplimiento de las normas
del presente Decreto.

ARTICULO 5° — EI Comitente de toda obra de construedén, definida en el articulo 29 del presente, deberd incluir en el respectivo
contrato la obligatoriedad del Contratista de acreditar, antes de la inicacién de la misma, la contratacién del seguro que cubra los
riesgos de trabajo del personal afectado a la misma en los términos de la Ley N° 24,557 o, en su caso, de la existencia de
autoseguro y notificar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) el eventual incumplimiento de dicho

requisito.

ARTICULO 69 — En los casos de obras donde desarrollen actividades simultdneamente dos o més contratistas o subcontratistas, la
coordinacién de las actividades de Higlene y Seguridad y de Medicina del Trabajo estard bajo la responsabilidad del contratista
principal, si lo hubiere, o del Comitente, si existiera pluralidad de contratistas. En los Instrumentos de dicha coordinacién deberd
contm}'.' Iabobrlgadﬂn de todos los responsables respecto al cumplimiento de la normativa especifica y de los planes de mejoramiento,
si los hubiere.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ARTICULO 7° — El empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles jerdrquicos y de autoridad de
cada empresa y de los restantes obligados definidos en fa normativa de aplicacién, del cumplimlento de los requisitos y deberes
consignades en el presente decreto. Estardn a su cargo las acciones y la provisién de los recursos materiales y humanos para el
cumplimiento de los sigulentes objetivos:

a) Creacién y mantenimiento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que aseguren la proteccién fisica y mental y el bienestar
de los trabajadores.

b) Reduccién de la sinlestralidad laboral a través de |a prevencitn de los riesgos derivados del trabajo y de la capaditacién especifica.

ARTICULO 8° — Los empleadores deberén instrumentar las acciones necesarias y sufidentes para que la prevencién, la higiene y la
seguridad sean actlvidades Integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa, contratando la asignacién de las
mismas y de los principios que las sustentan a cada puesto de trabajo y en cada linea de mando, segin corresponda, en forma

explicita.

ARTICULO 9° — Los empleadores deberdn adecuar las instalaciones de las obras que se encuentren en construcclén y los restantes
ambitos de trabajo de sus empresas a lo establecido en la Ley N9 19,587 y esta reglamentacion, en los plazos y condiciones que a
tal efecto establecerd la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAIOQ (SRT).

ARTICULO 10. — Los empleidores deberén capacitar a sus trabajadores en materia de Higiene y Seguridad y en la prevenclén de
enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a las caracteristicas y riesgos propios, generales y espedificos de las tareas que
cada uno de ellos desempeiia.

La capacitacién del personal se efectuard por medio de dases, cursos y otras acclones eficaces y se completardn con material
diddctica gréfico y escrito, medios audiovisuales, avisos y letreros Informativos.

ARTICULO 11. — Los programas de capaditacién laboral deben incluir a todos los sectores de la empresa, en sus distintos niveles:
a) Nivel superor: direccién, gerencia y jefatura.

b) Nivel Intermedio: supervisores, encargados y capataces.

c) Nivel operativo: trabajadores de produccion y administrativos.

La capacitacion debe ser programada y desarrollada con Intervencién de los Servicios de Higlene y Seguridad y de Medicina del
Trabajo.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
ARTICULO 12. — El trabajador tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Gozar de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que garanticen la preservacion de su salud y su seguridad.

b) terse a los exdmenes periédicos de salud establecidos en las normas de aplicacion.

cién completa y fehaciente sobre los resultados de sus examenes de salud, conforme a las reglas que rigen la ética

terapéuticos prescriptos para el tratamiento de enfermedades y lesiones del trabajo y sus
consecuencias.



@) Cumplir con las normas de prevendén establecidas legalmente y en los planes y programas de prevencion,
f) Asistir a los cursos de capacitacién que se dicten durante las horas de trabajo.
g) Usar los equipos de proteccién personal o colectiva y observar las medidas de prevencién,

h) Utilizar en forma correcta los materiales, méquinas, herramientas, dispositivos y cualquier otro medio o element
desarrolle su actividad laboral.

i) Observar las indicaciones de los carteles y avisos que indiquen medidas de proteccion y colaborar en el cuidado de los mismos.
1) Colaborar en la organizacién de programas de formacién y educacién en materia de salud y seguridad.
k) Informar al empleador todo hecho o circunstancla riesgosa inherente a sus puestos de trabajo.
CAPITULO 2
PRESTACIONES DE MEDICINA Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
SERVICIOS

ARTICULO 13. — A los efectos del cumplimiento del artlculo 59, indso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en materia de medicina y
de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberan ser realizadas por los Serviclos de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el
Trabajo. Diﬁh]dos servicios estardn bajo la responsabllidad de graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en esta
reglamentacién.

Los objetivos fundamentales de los serviclos seran, en sus respectivas dreas, la prevencién de todo dafio que pudiere causarse a [a
vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y la creacién de las condiclones para que Ia Higiene y
Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la organizacién.

ARTICULO 14. — A los fines de la aplicacién del presente Decreto se define como "cantidad de trabajadores equivalentes” a la
cantidad que resulte de sumar el nimero de trabajadores dedicados a tareas de produccién, mas el CINCUENTA POR CIENTO (50 %)
del ndmero de trabajadores asignados a tareas administrativas.

CAPITULO 3
PRESTACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO 15. — El servicio de prestacién de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misién fundamental implementar la politica
fijada por el establecimiento en la materia, tendiente a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los
lugares de trabajo y el mds alto nivel de seguridad compatible con la naturaleza de las tareas,

ARTICULO 16. — Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberan estar dirigidas por graduados universitarios, a saber:

a) Ingenieros Laborales,

b) Licenclados en Higlene y Seguridad en el Trabajo,

c) Ingenieros; Quimicos y Arquitectos con cursos de posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo de no menos de CUATROCIENTAS
(400) horas de duracién, autorizados por los organismos oficiales con competencla desarrollados en Universidades estatales o

privadas,

d) Los graduados unlversitarios que a la fecha del dictado de-la presente reglamentacion posean incumbencias profesionales
habilitantes para el ejercicio de dicha funcién, o

e) Los Técnicos en Higiene y Seguridad reconocidos porla Resolucién M.T.5.5. N® 313 de fecha 11 de mayo de 1983.

El ejerciclo de la direccién de las prestaciones de Higlene y Seguridad sera incompatible con el desempefio de cualquler otra
actividad o funcién en la misma obra en construccién.

(Articulo sustituido por art. 1° de la Resolucidn N° 1830/2005 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo B.O. 26/9/2005)

ARTICULO 17. — Estard a cargo del empleador la obligacién de disponer la asignacién de la cantidad de horas-profesionales
mensuales que, en funclén del nimero de trabajadores, de la categoria de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas
especificas de este reglamento, correspondan a cada establecimiento. Las pautas para su determinacién serdn establecidas por la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT).

El empleador deberd prever la asignacion de Técnicos en Higlene y Seguridad, con titulo habilitante reconocido por la autoridad
competente, en funcién de las necesidades de cada establecimiento, como auxiliares de los responsables citados en el articulo 16.

ARTICULO 18. — Los profesionales que dirijan las prestaciones de Higlene y Seguridad en el Trabajo, serdn responsables de las
obligaciones fijadas por la Ley y esta reglamentacién en lo que hace a su misién y funciones especdificas, sin perjuicio de obligaciones
proplas del empleador y restantes responsables definidos en los articulos 39, 49, 50 y 69,

ARTICULO 19. — Se define como:

a) Prestacién de Higiene y Seguridad en el Trabajo Interno: es el servicio integrado a |a estructura de la empresa, dirigide por los
graduados universitarios enumerados en el articulo 16, con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios para
atender las risiones y funclones que la presente reglamentacién les asigne. Este servicio podra limitarse a una obra determinada y
as y servidos auxiliafes o extender su &rea de responsabllidad a todos los ambitos de trabajo de uria misma

b) Prestacién de Higi
19587 ye

guridad en el Trabajo Externo: es el serviclo que asume la responsabilidad establecida por la Ley No
para prestar servicios a las empresas, con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y

CAPITULO 4



LEGAJO TECNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTICULO 20, — E} Legajo Técnico estars constituido por la documentacién generada por la Prestacién de Higiene
el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la obra. Contendréd informacién suficiente, d
caracteristicas, volumen y condlciones bajo las cuales se desarrollardn los trabajos, para determinar los riesgos més g
cada etapa de los mismos,

Ademds, deberd actualizarse incorporando las modificaciones que se introduzcan en la programacién de las tareas que signifiquen
alteraciones en el nivel o caracteristicas de los riesgos para la seguridad de} personal.

Deberd estar rubricado por el Responsable de Higlene y Seguridad y sera exhibido a la autoridad competente, a su requerimiento.
CAPITULO 5
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA
TRANSPORTE DEL PERSONAL
ARTICULO 21. — Los vehiculos utilizados para el transporte deberdn cumplir con los siguientes requisitos:
a) seran cubiertos.
b) dispondran de asientos fijos.
¢) serén acondicionados e higienizados adecuadamente,

d} ne transportardn simultdnea mente, en un mismo habitdculo, trabajadores y materiales o equipos, salvo que existan separaciones
adecuadas para uno u otro fin,

) cumplirdn con lo establecido en el capitulo "Vehiculos y Maquinarias de Obra” del presente Decreto reglamentario.
f) dispondrén de escaleras para ascenso y descenso de los trabajadores,
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL

ARTICULO 22, — EJ empleador proveerd alojamiento adecuado para aquellos trabajadores que se encuentren alejados |de sus
viviendas permanentes a una distancia que no les permita regresar diariamente a ellas. Dichas Instalaciones y equipamiento
deberdn satisfacer las siguientes condiciones:

a) Los dormitorios alojardn un maximo de dos trabajadores por unidad. Podran ser modulares o mampuestos, con una altura minima
de DOS CON SESENTA METROS (2,60m.) y una superficie minima de SEIS METROS CUADRADOS (6m?) para dormitorio individual y de
NUEVE METROS CUADRADOS (9m?) para dormitorio doble.

b) Las terminaciones de pisos, paredes y techos, deben estar resueltos con materiales que permitan una ficil limpieza y
desinfeccién. .

<) Dispondran de extintores de Incendio en cantidad y calidad adecuadas a los posibles riesgos de incendio y a las caracteristicas
constructivas del alojamiento.

d) La limpieza diaria del alojamiento y la desinfeccién general del mismo estard a cargo del empleador.
e) Contardn con iluminadién natural y artificial adecuada.

f) El drea de ventilacién tendrd una superficie minima equivalente a una octava parte de la del dormitorio. Se asegurard que en los
locales se produzcan cuatro renovaciones de aire por hora.

9) Todas las aberturas al exterior deberan cerrar de modo tal de evitar filtraciones de alre y agua.
h) Deberdn construirse ¥ equiparse tomando adecuadas precauciones de confort, en funcién de |a Zona geogréfica de ubicacidn.

i} Las habitaciones contardn con el amoblamiento adecuado e Individual, con su ropa de cama Y 8s€0, que asegure el buen descanso
e higlenizacién de sus ocupantes.

1) La ropa de cama que hubiere utilizado algin trabajador afectado de enfermedad infecto contaglosa debera incinerarse.
k) Se efectuardn tareas de control y lucha contra roedores Yy vectores, asi como de enfermedades transmisibles.
INSTALACIONES SANITARIAS

ARTICULO 23. — Todos los dmbitos de trabajo: frentes de obra, talleres, oficinas, campamentos y otras instalaciones, debersn
disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente Y proporcionales al niimero de
personas que trabajen en ellos.

ARTICULO 24, — Los servicios sanitarios deben contar con la siguiente proporcion de artefactos cada QUINCE (15) trabajadores:
a) UN (1) inodoro a la turca.

b) UN (1) mingitorio.

d) CINCO (5) S con agua caliente y fria,

En el caso S, 1a provisién minima serd de un retrete y lavabo con agua fria en cada uno de sus frentes.



ARTICULO 25. — Cuando la obra posea alojamlento temporario y todos los trabajadores vivan en la misma, no seré exigible fa
inclusién de duchas en los servidos sanitarios de obra (frentes de obra y servicios auxillares), admitiéndose que [as mismas formen
parte del grupo sanitario de los alojamientos. No obstante, si los trabajadores estuvieran expuestos a sustancias toxiesEo s

para la piel y las mucosas, se deberdn instalar duchadores de agua fria.

ARTICULO 26. — Caracteristicas de los servicios sanitarios:
a) Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de trabajadores.

b) Pisos lisos, antideslizantes y con desagie adecuado. -----------------

c) Paredes, techos y pisos de material de facil limpieza y desinfeccién.
d) Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las tres cuartas partes de su altura,
e) Iluminacién y ventllacién adecuadas.

f) Limpieza diaria, desinfeccién periédica y restantes medidas que impidan la proliferacion de enfermedades infecto-contagiosas y
transmisibles por via dérmica.

ARTICULO 27. — Cuando los frentes de obra sean méviles debe proveerse obligatoriamente, servicios sanitarios de tipo desplazable,
provistos de desinfectantes y cuyas caracteristicas de terminacién cumplan con lo establecido en el articulo anterior.

VESTUARIOS

ARTICULO 28. — Cuando el personal no viva al pie de obra, se instalardn vestuarios dimensionados gradualmente, de acuerdo a la
cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados tinicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas
condiciones de higlene y desinfeccién.

ARTICULO 29. — Los vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de los trabajadares de la
obra. Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias tdxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de
sus formas o se las manipule de cualquier manera, dispondran de armarios Individuales dobles, destindndose uno a la ropa y equipo
de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El disefio y materiales de construccién de los armarios deberan permitir la conservacidn
de su higiene y su facil limpleza.

COMEDOR

ARTICULO 30. — El Contratista deberd proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al nimero total
de personal en obra por tumo y a la disposicion geogréfica de la obra, los que se mantendrdn en condiciones de higiene y
desinfeccién que garanticen la salud de los trabajadores.

COCINA

ARTICULO 31. — En caso de existir cocdna en la obra, ésta deberd cumplir las medidas de higiene y limpieza que garanticen la calidad
de la comida de los trabajadores. Las cocinas deberdn estar equipadas con mesada, bacha con agua fria y caliente, campana de
extraccion de humos y heladeras.

ARTICULO 32. — Los trabajadores a cargo de la preparacién de alimentos deben contar con el apto otorgado por el Servicio de
Medicina del Trabajo a través de exdmenes periédicos., Se les proveera de delantal, gorro, guantes y barbijo cuando asi
corresponda.

DESECHOS CLOACALES U ORGANICOS

ARTICULO 33. — La evacuacién y disposidén de desechos cloacales y aguas servidas debe efectuarse a redes de coleccidén con
bocas de registro y restantes Instalaciones apropiadas a ese fin, deblendo evitarse:

a) la contaminacién del suelo.
b) la contaminadén de las fuentes de abastecimientos de agua.
c) el contacto directo con las excretas.

Cuando el nimero de personas no justifique la instalacion de una planta de tratamlento, la disposicion final se podra realizar a pozo
absorbente, previo pasaje por cAmara séptica.

ARTICULO 34. — El tratamiento de los residuos sélidos hasta su disposicion final debe respetar las tres etapas:
a) almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo.

b) recoleccién y transporte.

c) eliminaclén y disposicién final.

ARTICULO 35. — Se deben proveer recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosion, ficiles de llenar, vadar y tapar,
ubicdndose los mismos en lugares accesibles, despejados y de facil limpieza. Los desperdicios de origen orgénico que puedan estar
en estado de descomposicidn deben ser dispuestos en bolsas u otros envases de material pldstico.

ARTICULO 36. — La recoleccién se debe realizar por lo menos una vez al dia y en horario regular, sin perjuicio de una mayor
exigencia especificamente establecida en el presente Reglamento, deblendo los trabajadores que efectlen la tarea estar protegidos
con equipamiento apropiado. La operadén se efectuard tomando precauciones que impidan derramamientos, procediéndose
posteriormente al lavado y desinfectado de los equipos utilizados.

AGUA DNSUMO HUMANO

ARTICULO 37. —Sg\qntiende por agua para uso y consumo humano la que se emplea para beber, higienizarse y preparar alimentos.
Debe Gympi~scan qulsltos establecidos para el agua potable por las autoridades competentes. En caso de que el agua
suministrada—paaye IR perforaciones o de otro origen que no ofrezca suficlentes garantias de calidad, deberdn efectuarse
REteTelagicos al comienzo de la actividad, bacteriolégicos en forma semestral y fisico-quimicos en forma




anual.

ARTICULO 38. — Se debe asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores
lugar de sus tareas, en condiciones, ubicacién Y temperatura adecuados.

ARTICULO 39. — Los tanques de reserva y bombeo deben estar construidos con materiales no toxicos adecuados a fa funcién,
contando con vélvulas de limpieza y se les efectuarg vaciado e higienizacion peribdica y tratamiento bactericida.

ARTICULO 40. — Cuando el agua no pueda ser suministrada por red, debera conservarse en depdsitos cerrados provistos de grifos
ubicados en cada frente de obra, los que serdn de material inoxidable no téxico, de cierre hermético y de facil limpieza.

ARTICULO 41. — El agua para uso Industrial debe ser claramente identificada para evitar su ingesta,
CAPITULC 6
NORMAS GENERALES APLICABLES EN OBRA
CONDICIONES GENERALES DEL AMBITO DE TRABAIO

ARTICULO 42. — Las condiciones generales del 4mbito donde se desarrollen las tareas deberdn ser adecuadas segln su ubicacién
geografica y caracteristicas diméticas existentes en el mismo, como asi también segun la naturaleza y duracidn de los trabajos.

Cuando existan factores meteoroldgicos o de otro origen, tales como lluvias, vientos, derrumbes, etc., de magnitud que
comprometan la seguridad de los trabajadores, se dispondra la interrupcién de las tareas mientras subsistan dichas condiciones.

MANIPULACION DE MATERIALES

ARTICULO 43, — Los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales, deben recibir capacitacién sobre el modo de
levantarias y transportarias para no comprometer su salud y seguridad. El responsable de la tarea verificard la aplicacién de las
medidas preventivas.

ARTICULO 44, — Cuando se manipulen productos de aplicacién en caliente, los tanques, cubas, marmitas, calderas y otros
recipientes que se utilicen para calentar o transportar alquitrén, brea, asfalto y otras Sustancias vituminosas deberdn:

a) ser resistentes a la temperatura prevista.
b) poseer derres que eviten derrames,
c) estar disefiados con aptitud para sofocar el fuego que se pueda producir dentro de dichos reciplentes,

d) cumplir con lo establecida en el capitulo correspondiente a: instalaciones de presién, proteccién contra incendio y riesgos
eléctricos.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
ARTICULO 45. — En el almacenamiento de materiales deben cumplirse las sigulentes condiciones:

2) Las dreas afectadas serdn adecuadas a las caracteristicas de los materiales Y en las mismas deberdn observarse limpieza y
orden, de manera que se proteja la seguridad de los trabajadores.

b) Contardn con vlas de dreulacién apropiadas.
) Los materales a almacenar se dispondrédn de modo tal de evitar su deslizamiento o caida.
d) Las operaciones de retiro de materiales de las estibas no deben comprometer la estabilldad de las mismas.

e) Cuando se estiben materiales en hlleras, se debe dejar una drculacion entre ellas cuyo ancho dependerd de las caracteristicas
del material, fijandose un minimo de SESENTA CENTIMETROS (60 cm.).

f) Cuando se almacenen materiales en bolsas, deben trabarse en forma tal de evitar su deslizamiento o caida.

g) Los ladrilios, tejas, bloques, etc., deben apllarse sobre una base sélida y nivelada, sean un piso plano o tarima. Cuando supere
UN METRO (1 m.) de altura, deben escalonarse hacia adentro trabandose las "camadas” entre si.

h) Las barras de hierro deben sujetarse firmemente para evitar que rueden o se desmoronen,
i) Cuando se almacene material suelto como tierra, grava, arena, etc. no se deberd afectar el trinsito del personal.
J) Los cafios que se estiben deben afirmarse mediante cufias o puntales.

k) Cuando materlales pulvurulentos sueltos deban almacenarse en silos, tolvas o recipientes analogos, éstos cumplirdn lo
establecido en el capitulo “Silos y Tolvas®,

I) Se debe proveer medios adecuados y seguros para acceder sobre las estibas,
ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA

ARTICULO 46. — Serd obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda obra, debiendo disponerse los materiales,
herramie desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso.

Deben eliminars
seguridad de los tra

tegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como hierros, davos, etc., que signifiquen riesgo para la
ores.

CIRCULACION

ARTICULO 47. — En la programadi eben tenerse en cuenta circulaciones peatonales vy vehiculares en lo que hace a su



trazado y delimitacién,

g TR

Seré obligatorio proveer medios seguros de acceso y salidas en todos y cada uno de los lugares de trabajo. Los trabajddgre de o/
utilizar estos medios obligatoriamente en todos los casos. ! |l i qu\

ARTICULO 48. — Para el caso de obra fineal ¥ para aquellos lugares de trabajo a los que se acceda a través de predios de terceros,
se analizaré cada situacién en particular, tendiendo a cumplimentar lo establecido en el articulo anterior.

CALEFACCION, ILUMINACION Y VENTILACION
ARTICULO 49, — Cuando en los lugares de trabajo existan calefactores los mismos deben cumplir los siguientes requisitos:
a) ne seran de llama abierta.

b) los calefactores por combustion deben apoyarse sobre superficies o asientos incombustibles que cubran un espacio suficiente a
su alrededor y mantenerse alejados de materiales combustibles.

¢) los calefactores por combustion utilizados que se usen en lugares cerrados deben contar con dispositivos para evacuar los gases
al exterior, aislados térmicamente cuando estén en contacto con materiales combustibles, aun tratdndose de instalaciones
provisorias.

PROTECCION CONTRA CAIDA DE OBJETOS Y MATERIALES

ARTICULO 50. — Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas con riesgos de caida de objetos o
materiales, serd obligatorio proteger a los trabajadores adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada situacién. La
determinacién de las mismas serd competencia del responsable de Higiene y Seguridad, estando la verificacién de su correcta
aplicacién a cargo del responsable de la tarea.

ARTICULO 51. — El transporte y traslado de los materiales y demds insumos de obra, tanto vertical como herizontal, se hard
observando adecuadas medidas de seguridad.

PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS
ARTICULO 52. — El riesgo de caida de personas se debe prevenir como sigue:
a) Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de:

— cublertas sélidas que permitan transitar sobre ellas ¥; 8N SU Caso, que soporten el paso de vehiculos. No constituirdn un obstéaculo
para |a circulacién, deblendo sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental. El espacio entre
las barras de las cubiertas construidas en forma de reja no superard los CINCO CENTIMETROS (5 cm.).

— barandas de suficiente estabilidad y resistencla en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso de cublertas. Dichas
barandas serén de UN METRO (1 m.) de altura, con travesafios intermedios y zécalos de QUINCE CENTIMETROS (15 cm.) de altura,

= cualquier otro medio eficaz.
b) Aberturas en las paredes al exterior con desnivel:

— las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caida de personas deben estar protegidas por barandas, travesafos Y
zécalos, segiin los descripto en el item a).

— cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas Y se encuentren por encima del nivel del piso a UN METRO
(1m.) de altura como méximo, se admitiré el uso de travesafos cruzados como elementos de protecclén.

¢) Cuando los pardmetros no hayan sido construidos Y no se utllicen barandas, travesafios y z6calos como proteccitn contra la caida
de personas, se instalaran redes protectoras por debajo del plano de trabajo, Estas deben cubrir todas las posibles trayectorias de
caidas, Estas redes salvavidas tendrdn una resistencia adecuada en funcién de las cargas a soportar y serdn de un material cuyas
caracteristicas resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalen. Deberdn estar provista de medios seguros de

anclaje a punto de amarre fijo.
Se calocardn como méximo a TRES METROS (3 m.) por debajo del plano de trabajo, medido en su flecha méxima.

d) Es obligatoria la identificacion y sefializadén de todos los lugares que en obra presenten riesgo de caida de personas Y la
instalacién de adecuadas protecciones.

PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS AL AGUA

ARTICULO 53. — Cuando exista riesge de calda al agua, serd obligatorio proveer a los trabajadores de chalecos salvavidas y demds
elementos de proteccién personal que para el caso se consideren apropiados. Se preverd la existencia de medios de salvamento, en
Su caso, tales como redes, botes con personal a bordo y boyas salvavidas.

TRABAJO CON RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL

ARTICULO 54. — Se entenderd por trabajo con riesgo de caida a distinto nivel a aquellas tareas que Involucren circular o trabajar a
un nivel cuya diferencla de cota sea igual o mayor a DOS METROS (2 m.) con respecto del plano horizontal inferior mas préximo.

ARTICULO 55. — Es obligatoria la instalacion de las protecciones establecidas en el articulo 52, como asi también la supervisién
directa por parte del responsable de Higlene y Seguridad, de todos aquellos trabajos que, aun habléndose adoptado todas las
medidas de seguridad correspondientes, presenten un elevado riesgo de accidente para los trabajadores.

ARTICULO 56, — Todas las medidas anteriormente citadas se adoptaradn sin perjuicio de la obligatoriedad por parte del empleador
de la provisién de elementos de proteccién personal acorde al riesgo y de acuerdo z lo estipulado en el Capitulo "Equipos y
elemeqlos de proteccion personal”,

Cuando la tarea sea de corta duracién Y no presente un elevado riesgo a juicio del responsable de Higiene y

cWidas de seguridad colectivas anteriormente citadas no serdn de aplicacién obligatoria, En estos casos, los

ﬁuk-- apdados en puntos fijos y la permanencla en el lugar de trabajo de dos trabajadores y la directa
-1.\. o

Peble rén las minimas medidas de seguridad obligatorias a tomar.

ARTICULO 5




TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSORES, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS

ARTICULO 58. — Durante la Instalacién o el cambio de ascensores, o cualquier otro trabajo efectuado en una
obligatorio instalar una cubierta a un piso por encima de aquél donde se efectia el trabajo, para proteger a los trab
la caida de objetos. Dicha cubierta protegerd toda abertura y tendra adecuada resistencla mecanica.

ARTICULQO 59. — Sera obligatorio instalar una red protectora o elemento de similares caracteristicas acorde a lo establecido en el
capitulo_ "Lugares de trabajo", item "Protecclén contra la caida de personas", asi como la provisién de equipos y elementos de
proteccién personal acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el capitulo correspondiente.

ARTICULO 60. — Si existiere un ascensor contiguo, serd obligatorio colocar una separacion eficaz para impedir cualquier contacto
accidental con dicho ascensory su contrapeso.

TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA

ARTICULO 61. — Todas las tareas que se realicen en la via publica, respetardn las medidas de seguridad estipuladas en este
Reglamento en sus distintos capltulos.

Deberdn sefializarse, vallarse o cercarse las dreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por
el trédnsito de peatones y vehiculos.

Para ello, se utilizardn los medios Indicados en el capitulo "Sefializacién" de esta Reglamentacion.

ARTICULO 62. — Antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas deberd verificar que las sefializadones, vallados y
cercos existentes en obra se encuentran en buenas condiciones de uso y en los lugares preestablecidos. En caso de que el riesgo lo
justifique, se asignardn sefaleros, a quienes se les proveera de los elementos de proteccién personal descriptos en el capitulo
correspondiente en lo concemiente a sefiales reflexivas.

ARTICULO 63. — Cuando se realicen trabajos nocturnos, seré obligatorio entregar a todos los trabajadores elementos reflectivos de
alta visibilldad, de acuerdo a lo establecido en el capitulo de Equipos y Elementos de Proteccion Personal. Se proveera ademds, de
elementos de lluminacién.

ARTICULO 64. — En la realizacién de trabajos cercanos a lineas de servicios de Infraestructura (electricidad, gas, etc.) se deberdn
tomar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores. Cuando dichos trabajos impliquen un alto riesgo (gasoducto de alta
presion, lineas de alta y media tensién aérea o subterrdnea, etc.) serd obligatoria la supervision de los trabajos en forma directa por
parte del responsable de la tarea, observando las Iindicaciones espedificas del Servicio de Higiene y Seguridad.

ARTICULO 65. — Cuando existan factores tales como fluvlas, viento, derrumbes u otros, que comprometan la seguridad de los
trabajadores, se interrumpirdn las tareas mientras subsistan dichas condiciones.

SENALIZACION EN LA CONSTRUCCION

ARTICULO 66. — El responsable de Higiene y Seguridad indicars los sitios a sefialar y las caracteristicas de la sefializacion a colocar,
segin las particularidades de la obra.

Estos sistemas de sefalizacién (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendrén, modificaran y adecuaran
segun la evoluddn de los trabajos Y sus riesgos emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas.

ARTICULO 67. — Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberdn contar con sefialamiento adecuado a los riesgos que
genere su utilizacién, para prevenir la ocurrencia de accidentes.

ARTICULO 68, — Las sefiales visuales serén confeccionadas en forma tal que sean facilmente visibles a distancia Y en las condiciones
que se pretenden sean observadas.

Se utilizardn leyendas en Idioma espafiol, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan dudas en su interpretacién y usando
colores contrastantes con el fondo.

ARTICULO 69. — La sefializacién de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas Yy rutas de escape deberdn adecuarse al avance
de la obra.

ARTICULO 70. — Los trabajadores ocupados en la construccién de carreteras en uso deben estar provistos de equipos de alta
visibilidad de acuerdo a lo estableddo en el Capitulo de "Equipos y elementos de proteccién personal” Y protegidos de la circulacién
vehicular mediante vallados, sefiales, luces, vigias u otras medidas eficaces.

ARTICULO 71. — Cuando vehiculos y miquinas de obra deban trabajar manlobrando con ocupacién pardal o total de la via publica
habilitada al trénsito, ademds de instalar sefales fonoluminosas se deben asignar sefialeros en la medida de lo necesario.

ARTICULO 72. — Las partes de méquinas, equipos y otros elementos de obra, asi como los edificios pertenecientes a la obra en
forma permanente o transitoria, Cuyos colores no hayan sido establecidos, se pintaran de cualquier color que sea suficlentemente
contrastante con los de seguridad y no provoque confusiones.

Las partes méviles de maquinas y equipos de obra serdn sefializadas de manera tal que se advierta ficilmente cudl es |a parte en
movimiento y cudl la que permanece en reposo.

ARTICULO 73. — Las cafierias por las que drculen fluidos se pintardn con los colores establecidos en la Norma IRAM correspondiente.
INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTICULO 74. — Niveles de tensién:

A los efectos de la presente reglamentacién se consideran los siguientes niveles de tensién:

W42 tensidn de seguridad (MBTS). En los ambientes secos y himedos se considerard como tension de seguridad hasta
VEINTICUATRS, (24) voltios respecto a tierra. En los mojados o impregnados de liquidos conductores, la misma serd determinada en
8{¥gsponsable de Higiene y Seguridad, no debiéndose superar en ningln caso la MBTS,

eysiag de hasta MIL (1000) voltios (valor eficaz) entre fases (Norma IRAM 2001).
—..__\ )




::)dMeldia tensién (MT): corresponde a tensiones por encima de MIL (1000) voltios y hasta TREINTA Y TRES MI
nclusive.

d) Alta tension (AT): corresponde a tensiones por encima de TREINTA Y TRES MIL (33.000) voltios.

ARTICULO 75. — Distancias de Seguridad:

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en
servicio, las separaciones m{nima_s, medidas entre cualquier punto con tensién y la parte mds préxima del cuerpo del operario o de
las herramienta no alsladas por él utilizadas en la situacién mas desfavorable que pudiera producirse, serdn las siguientes:

TABLA N° 1
Nivel de Tensién Distancia minima
hasta 24 v sin restriccién
més de 24 v hasta 1 kv. 0,8 m. (1)
més de 1 kv hasta 33 kv. 0,8 m.
mas de 33 kv. hasta 66 kv. 0,9 m. (2)
mas de 66 kv. hasta 132 kv. 1,5m.
mas de 132 kv. hasta 150 kv. 1,65 m.
més de 150 kv. hasta 220 kv. 2,1m.
més de 220 kv. hasta 330 kv. 2,9m.
méas de 330 kv. hasta 500 kv, 3,6m.

(1) Estas distancias pueden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60 cm.) por colocacion sobre los objetos con tensidn de pantallas
alslantes de adecuado nivel de aislacién y cuando no existan rejas metdlicas conectadas a tierra que se Interpongan entre el
elemento con tensidn y los operarios.

(2) Para trabajos a distancia. No se tendra en cuenta para trabajos a potencial.

ARTICULO 76. — El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas deberd ser adecuadamente capacitado por la empresa
sobre los riesgos a que estard expuesto y en el uso de material, herramientas y equipos de seguridad. Del mismo modo redbira
instrucciones sobre cémo saocorrer a un accidentado por descarga eléctrica, primeros auxilios, lucha contra el fuego y evacuacién de
locales incendiados.

ARTICULO 77. — Trabajos con tensién:

Se definen tres métodos:

a) A contacto: usado en Instalaciones de BT, consisten en separar al operario de las partes en tensién y de las a tensi6n de tierra,
con elementos y herramientas alslados.

b) A distancia: consiste en la aplicacién de técnicas, elementos y disposiciones de seguridad, tendientes a alejar al operarlo de los
puntos con tensién empleando equipos adecuados.

c) A potencial: usado para lineas de transmisién de mas de TREINTA Y TRES (33) kilovoltios nominales, Consiste en aislar al operario
del potendal de tierra y ponerlo al mismo potencial del conductor.

ARTICULO 78. — Trabajos y Maniobras en Instalaciones de Baja Tensién:

a) Antes de Iniclar cualquier tipo de trabajo en BT se procederd a identificar el conductor o instalacién sobre lo que se deberd
trabajar.

b) Toda instalacién serd considerada bajo tensién, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos, detectores o verificadores,
destinados al efecto.

c) No se empleardn escaleras metalicas, metros, aceiteras y otros elementos de materiales conductores en Instalaciones con
tension.

Bre que sea posible, deberd dejarse sin tensién la parte de la instalacén sobre la que se vaya a trabajar.

AR‘I']CULabajos sin tensién:

a) En los puntg SalgeTsadon de fa instalacion, el responsable del trabajo debera:
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r&agpertura

L. Seccionar la parte de la Instalacion donde se vaya a trabajar, separandola de cualquier posible alimentacién, g:p
de los aparatos de seccionamientos mds préximos a la zona de trabajo. [
)

11. Bloquear en posicién de apertura los aparatos de seccionamiento indicados en 1). Colocar en el mando de dich \paratos
rotulo de advertencia, bien visible, con Ia inscripcién "Prohibido Maniobrar® y el nombre del Responsable del Trabajo queafd 'iad
colocacion para el caso que no sea posible inmovilizar fisicamente los aparatos de seccionamlento. El bloqueo de --—"=
corte o de seccionamlento en posicién de apertura, no autoriza por si mismo a trabajar sabre &1,

Para hacerlo debers consignarse a instalacién, como se detalla,

111. Consignadén de una Instalacién, linea o aparato. Se denomina asi el conjunto de operaciones destinadas a:
— Separar mediante corte visible la instafacién, linea o aparato, de toda fuente de tensién.

— Verificar la ausenda de tensién con los elementos adecuados.

— Efectuar puestas a tierra Y en cortocircuitos necesarias, en todos los puntos de acceso por si pudiera llegar tensién a la
instalacién, como consecuencia de una maniobra errénea o falla de sistema.

IV. Colocar la sefializacién necesaria y delimitar la zona de trabajo.
— Descargar la instalacién.
b) En el lugar de trabajo:

El responsable de la tarea debers a Su vez repetir los puntos a apartados 1,2,3y4 como se ha indicado, verificando tensién en el
neutro y el o los conductores, en el caso de linea aérea. Verificara los cortocircuitos a tlerra, todas las partes de la instalacidn que
acddentaimente pudieran verse energizadas y delimitard la zona de trabajo, sl fuera necesario.

) Reposicidn del servicio: Después de finalizados los trabajos, se repondra el servicio cuando el responsable de Ia tarea compruebe
personalmente que:

1. Todas las puestas a tierra Y en cortocircuito por él colocadas han sido retiradas.

II. Se han retirado herramientas, materiales sobrantes, elementos de sefalizacién y se levanté el bloqueo de aparatos de
secdonamiento.

111. El personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido instruido en el sentido que |2 zona ya no estad mas protegida.
IV. Se ha efectuado la prueba de resistencia de aislacén,

d) Reenergizaclén: Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicados, el responsable de Ia tarea procederd a
desbloquear los aparatos de seccionamiento que se habian hecho abrir, Retirara los carteles sefalizadores.

ARTICULO 80. — Trabajos y maniobras en instalaciones de Media Tensién y Alta tension.

a) Todo trabajo o maniobra en Media tensign 0 Alta tensién deberd estar expresamente autorizado por el responsable de [a tarea,
quien dard las instrucclones referentes a disposiciones de seguridad y formas operativas.

b) Toda instalacién de Media tensién o de Alta tensién siempre serd considerada como instalacién con tensién hasta tanto se
compruebe lo contrario con detectores apropiados y se le conecte a tierra.

c) Cada equipo de trabajo deberd contar con el material de seguridad necesario para el tipo de tarea a efectuar, y ademéas los
equipos de salvataje y un botiquin de primeros auxllios para el caso de accidentes. Todo el material de seguridad debers verificarse
visualmente antes de cada trabajo, sin perjuicio de las inspecciones peribdicas que realice el responsable de Higiene y Seguridad en
el Trabajo. No debe ser utllizado ningdn elemento defectuoso.

ARTICULO 81. — Ejecucién de trabajos sin tensién:

a) En los puntos de alimentacién:

1. Se abrirdn con cortes visibles todas las fuentes de tensién, medlante Interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad
de su cierre intempestive. Cuando el corte no sea visible en el Interruptor, deberan abrirse los seccionadores a ambos lados del
mismo, asegurandose que todas las cuchlllas queden totalmente ablertas.

II. Se enclavaran o bloquearan los aparatos de corte o seccionamiento.
En los lugares donde ello se lleve a cabo, se colocardn carteles de sefializacién facilmente visibles.

I11. Se verificard la ausencia de tensién con detectores aproplados, sobre cada una de las partes de la linea, instalacién o aparatos,
que se vaya a consignar.

V. Se pondrdn a tlerra y en cortocircuito, con elementos apropiados, todos los puntos de alimentacién de fa instalacién, si la puesta
a tierra se hidiera por seccionadores de tierra, deberdn asegurarse que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren, todas, en las
correspondiente posicién de cerrado.

b) En el lugar de trabajo:

1. Se verificard la ausencia de tensién.

II. Se descarga) a!acién.
IIl. Se pondrdn a ti §~ en cortocircuito todos los conductjores y parte de la Iinstalacién que accidentalmente pudieran verse
las |

energizad se efectuardn también en las lineas aéreas en construcdén o separados de toda fuente de energla,

V. Se delimitaré la zona protegly:



¢) Reposicién del servicio:

Se restablecers e Servido solamente cuando se tenga la seguridad de que no queda nadie trabajando en h
operaciones que conducen la Puesta en servicio de las instalaciones, una vez finalizado el trabajo, se haran en el sig

I. En el lugar de trabajo:
— Se retirardn las puestas a tierra y el material de proteccion complementario.

— El responsable de Ia tarea después del Gitimo reconocimiento, hard realizar una prueba de rigidez dieléctrica con una tensién de
prueba en corriente continua que, como minimo, tendré el valor expresado por la férmula:

Uprueba = (2 x U fase) + 1.000 v, (Normas IRAM, NEC, VDE, o UE).

— Posteriormente, y de obtenerse resultados satisfactorios, se dard aviso que el trabajo ha concluido.

IL. En los puntos de alimentacién:

— Una vez reciblda la comunicacién de que se ha terminado el trabajo, se retirars el material de sefalizacién.
ARTICULO B2. — Ejecucién de trabajos con tensién:

Los mismos se deberdn efectuar:

a) t,Cojn métodos de trabajos especificos, siguiendo las normas técnicas que se establecen en las instrucciones para estos tipos de
trabajos,

b) Con material, equipo de trabajo y herramientas que satisfagan las normas de seguridad.

c) Con autorizaclén espedial del profesional designado porla empresa, quien detallard expresamente el procedimiento a seguir en el
trabajo, en lo atinente a la seguridad.

d) Bajo el control constante del responsable de Ia tarea.
ARTICULO 83. — Ejecucién de trabajos en proximidad de instalaciones de Medla Tensién Y Alta Tensién en servido:
energizados y no protegidos, los mismos se realizardn atendlendo las Instrucciones que, para cada caso en particular, de el

responsable de la tarea, quien se ocupard que sean constantemente mantenidas las medidas de seguridad por €| fijadas y la
observacién de fas distancias minimas de seguridad establecidas en Tabla N° 1 prevista en e articulo 75 de| presente,

ARTICULO 84. — Disposiciones complementarias referentes a las canalizaciones eléctricas.

Lineas aéreas:

a) En los trabajos de lineas aéreas de diferentes tensiones se considerard, a efectos de las medidas de seguridad a observar, la
tensién mds elevada que soporten. Esto también serd valido en el caso de que algunas de tales lineas sea telefdnica.

b) En las Hneas de dos o mas circultos, no se realizarén trabajos en uno de ellos estando los otros con tensién, si para su ejecucién
€s necesario mover los conductores de forma que puedan entrar en contacto o acercarse excesivamente.

) En los trabajos a efectuar en los postes se usardn, ademds del casco protector con barbijo, trepadores y cinturones de seguridad.
Las escaleras utilizadas en estos trabajos estarén construldas con materiales alslantes.

d) Cuando en estos trabajos se empleen vehiculos dotados de cabrestantes o grias, se debera evitar | contacto con las lineas en
tensién y la excesiva cercania que pueda provocar una descarga disruptiva a través del aire,

e) Se suspenders el trabajo cuando exista inminencia de tormentas.
f) La transmision de 6rdenes de energizacién o corte debe ser efectuada a través de medios de comunicacién persona a persona y

la repeticién de la orden serd hecha en forma completa e indudable por quien la tenga que ejecutar, lo que se concretara sélo
después de haber recibido la contrasefa previamente acordada.

Canalizaclones subterraneas:

a) Todos los trabajos cumplirdn con las disposiciones concernlentes a trabajos y maniobras en baja tensién o media tensién y alta
tensién, seglin sea el nivel de tensién de la instalacién.

b) Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio se colocars previamente un puente conductor a tierra en
el lugar de corte y la persona que realice este trabajo estara correctamente alslada.

€) En la apertura de zanjas o excavadones para reparacion de cables subterrdneos se colocardn previamente barreras u obstdculos,
aslcomo la sefializacién que corresponda.

d) En previsibn de atmésferas peligrosas, cuando no puedan ventilarse desde el exterior o0 en caso de riesgo de incendio en Ja
instalacién subterrdnea, el operario que deba entrar en ella flevara mdscara protectora Y cinturén de seguridad con cable de vida,
que otro trabajador sujetars desde el exterior,

:) En las redes generales de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas se suspenders el trabajo al probar las lineas Y en caso
e tormenta,

ARTICULO o Trabajos y maniobras en dispositives y locales eléctricos.

Celdas Instalaciones:

a) No se deberdn abnir S 0 puertas de proteccién de celdas en una instalacién de media tensién y alta tensién antes




de dejar sin tensién los conductores y aparatos sobre los que se va a trabajar.

Dichas rejas o puertas deberan estar colocadas y cerradas antes de dar tensién a dichos elementos de la celda. Los p
celdas que queden con tenslén deberdn estar convenientemente sefializados y protegidos por pantallas de separacién,

b) Las herramientas a utilizar en estos locales serdn aisladas y no deberdn usarse metros ni aceiteras metdlicas.
Aparatos de corte y secclonamiento:

8) Los seccionadores se abrirdn después de haberse extraido o abierto el interruptor correspondiente, y antes de introducir o cerrar
un interruptor, deberan cerrarse los secclonadores en correspondencia con éste.

b) Los elementos de proteccién del personal que efectte maniobras induyen guantes aislantes, pértigas de maniobra aisladas y

alfombras aislantes. Sera obligatorio el uso de dos de ellos simultaneamente, recomenddndose ambos a la vez. Las caracteristicas
de los elementas corresponderan a la tensién de servicio.

¢) Los aparatos de corte con mando no manual, deberdn poseer un enclavamiento o bloqueo que evite su funcionamiento
Intempestivo.

Esta prohibido anular los bloqueos o enclavamlentos y todo desperfecto en los mismos deberd ser reparado en forma inmediata.

d) El bloqueo minimo, obligatorio, estard dado por un cartel bien visible con la leyenda "prohibido Maniobrar® y el nombre del
responsable de la tarea, colocado en el lugar de operacion del interruptor y secclonadores.

Transformadores:

a) Para sacar de servido un transformador se abrira el interruptor correspondiente a la carga conectada, o bien se abrirdn primero
las salidas del secundario y luego los aparatos de corte del primario. A continuacion se procedera a descargar la instalacién.

b) El secundario de un transformador de intensidad (TI) nunca deberd quedar ablerto. En caso de levantarie las conexiones deberdn
cortocircuitarse los bornes libres.

c) No deberén acercarse llamas o fuentes caléricas riesgosas a transformadores refrigerados por aceite. El manipuleo de aceite
debera siempre hacerse con el méximo de culdado para evitar derrames o incendios. Para estos casos deberdn tenerse a mano
elementos de lucha contra el fuego, en cantidad y tipo adecuados.

d) En caso de transformadores situados en el interior de edificios y otros lugares donde su explosion o combustién pudiera causar
dafos materiales o a parsonas, se deberdn emplear como alslantes fluidos de alto punto de inflamacién o bien transformadores con
aislacién seca, estando prohibido el uso de sustancias téxicas o contaminantes.

e) En caso de poseer protecddn fija contra Incendios, deberd asegurarse que la misma durante las operaciones de mantenimiento,
no funcionard Intempestivamente y que su accionamiento pueda hacerse en forma manual.

f) Para sistemas de transmisién o distribucién previstos con neutro a tlerra, el neutro debers unirse rigidamente a tierra por lo
menos en uno de los transformadores o méquinas de generacion.

g) La desconexién del neutro de un transformador de distribucién se hard después de eliminar la carga del secundario y de abrir los
aparatos de corte del primario. Esta desconexién sélo se permitird para verificaciones de niveles de aislacién o reemplazo del

transformador.
Aparatos de control remoto:

Antes de comenzar a trabajar sobre un aparato, todos los érganos de control remoto, que comandan su funcionamiento, deberdn
bloquearse en posicién de "abierto”. Deberan abrirse las vdlvulas de escape al ambiente de los depbsitos de aire comprimido
pertenecientes a comandos neuméticos y se colocard la sefializadién correspondiente a cada uno de los mandos.

Condensadores estaticos:

a) En los puntos de alimentacién: los condensadores deberdn ponerse a tierra y en cortodircuito con elementos apropiados, después
que hayan sido desconectados de su alimentacién.

b) En el lugar de trabajo: debers esperarse el tiempo necesario para que se descarguen los condensadores y luego se les pondrd a
tlerra.

Alternadores menores:

En los alternadores, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el Interior de los mismos deberd comprobarse:
a) Que la maquina no esté en funcionamiento.

b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y puestos a tlerra.

¢) Que esté bloqueada la proteccién contra Incendios.

d) Que estén retirados los fusibles de la alimentacién del rotor, cuando éste se mantenga en tension permanente,

e) Que la atmésfera no sea inflamable ni explosiva.

Salas de baterfas:

a) Cuando puedan originarse riesgos, queda prohibido trabajar con tensién, fumar y utilizar fuentes caléricas asi como todo
manipuleo de materiales inflamables o explosivos dentro de los locales de‘contencion.

nipulaciones de electrolitos deberdn hacerse con vestimenta y elementos de proteccién apropiados.

limentos o bebidas en estos locales.



Electricidad estética:

con el objeto de impedir la formacién de campos eléctricos que al descargarse produzcan chispas capaces de orig
explosiones u ocaslonar accidentes a las personas, por efectos secundarios. Las medidas de protecclén tendlente \-
eliminacién de la electricidad estdtica, estardn basadas en cualquiera de los siguientes métodos o combinacién de ellos:

En los locales donde sea imposible evitar la generadén y acumulacién de carga electrostdtica se adoptardn medld“&e- ......
e

a) Humidificacién del medio ambiente.
b) Aumento de la conductibilidad eléctrica (de volumen, de superficie o ambas) de los cuerpos aislantes.

c) Descarga a tierra de las cargas generadas, por medio de puesta a tierra a Interconexién de todas las partes conductoras
susceptibles de tomar potenciales, en forma directa o indirecta.

Las medidas de prevencién deberdn extremarse en los locales con riesgo de incendios o explosiones, en los cuales los pisos serdn
antlestdticos y antichispazos. El personal usard vestimenta confeccionada con telas exentas de fibras sintéticas, para evitar la
generacién y acumulacién de cargas eléctricas y los 2apatos serdn del tipo antiestdtico. Previo al acceso a estos locales, el personal
tomara contacto con barras descargadoras conectadas a tierra colocadas de exprofeso, a los efectos de eliminar las cargas
eléctricas que hayan acumulado. Cuando se manipulen liquidos gases o polvo, se deberd tener en cuenta el valor de su
conductibilidad eléctrica, debiéndose tener especial culdado en caso de que los productos posean baja conductividad.

ARTICULO 86. — Toda instalacion deberd proyectarse como instalacién permanente, siguiendo las disposiciones de la ASOCIACION
ARGENTINA DE ELECTROTECNICA, utilizando materiales que se seleccionardn de acuerdo a la tensién, a las condiciones particulares
del medio ambiente y que respondan a las normas de validez Internacional.

La instalacién eléctrica exterior se realizarad por medio de un tendido aéreo o subterraneo, teniendo en cuenta las disposiciones de
seguridad en zonas transitadas, mlentras que fa interior, estard empotrada o suspendida, y a no menos de DOS CON CUARENTA
METROS (2,40 m.) de altura.

Para el tendido aéreo se utilizardn postes de resistencia adecuada para resistir la traccion ejercida de un solo lado de la linea, con
un empotramiento firme y probado.

Cuando las lineas aéreas crucen vias de transito, la altura minima serd de OCHO METROS (8 m.) y tendrén una malla de proteccién a
lo largo del ancho del paso.

La totalidad de la instalacién eléctrica debera tener dispositivos de proteccién por puesta a tierra de sus masas activas. Ademds se
deberdn utllizar dispositivos de corte automético.

Antes de iniciar cualquier trabajo en la instalacién, la linea deberd ser desenergizada y controlada, sin perjuicio de tomarse medidas,
como sila misma estuviera en tenslon.

Serd obligatorio el uso de guantes aislantes para manipular los cables de baja tensién, aunque su aislacién se encuentre en
perfectas condiciones.

Se prohibe el uso de conductores desnudos si éstos no estin protegidos con cublertas o mallas, Si dichas protecciones fueran
metélicas deberdn ser puestas a tlerra en forma segura.

En los lugares de almacenamiento de explosivos o inflamables, al igual que en los locales himedos o mojados, o con sustancias
corrosivas, las medidas de seguridad adoptadas deberdn respetar lo estipulado en el Reglamento de la ASOCIACION
ELECTROTECNICA ARGENTINA.

Cuando se realicen voladuras préximas a una linea de Alta tensién, o cuando se trabaje con equipos méviles en la proximidad de
lineas de media tensién, las mismas deberén desenergizarse.

Todos los equipos y herramientas deberén estar dotados de interruptores que corten la alimentacién autométicamente. Sus partes
metélicas accesibles tendrdn puestas a tierra.

Deben sefializarse las dreas donde se usen cables subterrdneos y se deberdn proteger adecuadamente los empalmes entre cables
subterrdneos y lineas aéreas.

Toda operaclén con Alta, Media y Baja tensién, deberd ser realizada excusivamente por personal especializado con responsabilidad

en la tarea. Los transformadores de tensidén se ublcaran en areas exentas de circulacién. Se proveerd la existencia de un vallado
alrededor de la misma que se sefializara adecuadamente.

ARTICULO 87. — Mantenimiento de las instalaciones.

Las instalaciones eléctricas deberdn ser revisadas periédicamente y mantenidas en buen estado, conservdndose las caracteristicas
originales de cada uno de sus componentes. Todas las anormalidades, constatadas o potenciales, detectadas en el material
eléctrico y sus accesorios deben ser corregidos mediante su remplazo o reparacién por personal competente.

La reparacién debe asegurar el restablecimiento total de las caracteristicas originales del elemento fallado.

La actuacion, sin causa conocida, de los dispositivos de protecdén contra cortocircultos, sobrecargas, contactos directos o indirectos,
deberd ser motivo de una detallada revisién de la instalacién, antes de restablecer el servido.

PREVENSION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

ARTICULO 88. — La prevencién y proteccién contra incendio en las obras, comprende el conjunto de condiciones que se debe
observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehiculo o maquinaria, donde exista riesgo de fuego.

El responsable de Higiene y Seguridad definiré la tipologia y cantidad minima de elementos de proteccion y de extincion de Iincendios
y deberd [gspeccionarios con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

0S objetivos a cumplir son:
el fuego, su propagacian y los efectos de los productos de la combustién.

b) Asegurar la evacuac



€) Capacitar al personal en la prevencién Y extincién del incendio.

d) Prever las instaladiones de deteccion y extincian,

e) Facilitar el acceso Y la accién de los bomberos,

ARTICULO 90. — EI responsable de Higiene Y Seguridad debe inspecclonar, al menos una vez al mes, las Instalaciones, los equipos y
materiales de prevendén y extincidn de Incendios, para asegurar su correcto funcionamiento,

ARTICULO 91. — Los €quipos e instalaciones de extincién de incendios deben mantenerse libres de obstaculos Y ser accesibles en
todo momento. Deben estar sefializados Y su ubicacién sera tal Que resulten ficilmente visibles.

ARTICULO 92, — Deben aislarse térmicamente los tubos de evacuacion de humos vy las chimeneas cuando atraviesen paredes,
techos o tejados combustibles, aun tratdndose de instalaciones temporarias.

ARTICULO 93, — Se colocardn avisos visibles que Indiquen los nimeros de teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda mas
préximos (bomberos, asistencia médica y otros) Jjunto a los aparatos telefénicos y dreas de salida,

DEPOSITO DE INFLAMABLES

ARTICULO 94. — En Jos depésitos de combustibles sélidos, minerales, liquidos Y gaseosos debe cumplirse con lo establecido en |a
Ley N° 13.660 y su reglamentacién, ademds de cumplimentar con los articulos siguientes,

ARTICULO 95, — Lgs liquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

b) Los edificios Y construcciones destinadas al almacenamiento de liquidos inflamables deben ser ventilados. Tendrén cubierta para
evitar la radiacién solar directa, se ubicaran en la cota més baja del terreno,

c) Los lugares destinados al almacenamiento de liquidos inflamables a granel deben estar rodeados de un muro o terraplén estanco
al agua o POr una zanja, de manera que en caso de escape del liquido almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la
zanja o terraplén,

d) Los depésitos de inflamables deberdn poseer Instalacién eléctrica antiexplosiva e instalacién de extintores,

ARTICULO 96, — Ep todos los lugares en que se depositen, acumuien o manipulen explosivos o materiales combustibles e
inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fésforos, encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto
que produzca llama. Se contard con dispositivos que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estdtica.

ARTICULO 97. — Las sustancias propensas a calentamiento espontdneo, deben almacenarse conforme a SUs caracteristicas
particulares para evitar sy ignicién.

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ARTICULO 98. — Los equipos y elementos de proteccién personal serdn entregados a los trabajadores y utilizados obligatoriamente
por éstos, mientras se agoten todas las instanclas cientificas Y técnicas tendientes a la aislacion o eliminadén de los riesgos que
originaron su utilizacién. Los trabajadores deberdn haber sido previamente capacitados y entrenados en el uso y conservadén de
dichos equipos y elementos.

ARTICULO 99, — Lgs trabajadores deberan utilizar los equipos y elementos de proteccién personal, de acuerdo al tipo de tarea que
deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras,
cadenas, corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecucién de las tareas. En Su caso, el cabello debera usarse

recogido o cubierto,
ARTICULO 100. — Todo fabricante, Importador o vendedor de equlpés‘y elementos de proteccién Personal serd responsa ble, en caso
de comprobarse, al haberse producido un accidente o enfermedad, que el mismo se deba a deficencia del equipo o elementos
utilizados.

ARTICULO 101. — La necesidad de la utilizacién de equipos y elementos de proteccién personal, condiciones de su uso y vida qtil, se
determinars con Ia participacién del responsable de Higiene y Seguridad en lo que se refiere a su drea de competencia.

ARTICULO 102, — Los equipos y elementos de Proteccién personal serdn de uso individual y no Intercambiable cuando razones de
higiene y practicidad asi lo aconsejen. Los equipos Y elementos de proteccién personal deberdn ser destruidos al término de su vida
atil,

ARTICULO 103. — La vestimenta utilizada por los trabajadores:

a) Serd de tela flexible, de facil limpieza y desinfeccidn y adecuada a las condiciones del puesto de trabajo.

b) Ajustara bien el cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimiento.

¢€) Las mangas serén cortas o, en su defecto, ajustaran adecuadamente.

ARTICULO 104. — Cuando sea necesaria la ejecucién de tareas bajo la lluvia, se suministrard ropa y calzado adecuados a las
circunstancias, Si las condiciones climaticas Imperantes o la ubicacién geogrifica de la obra Io requiere, se proveers de equipo de
proteccién contra el frio,

ARTICULO 105. — En casos especiales que lo Justifique, se proveerd de vestimenta de tela incombustible o resistente a sustancias
eaun los requerimientos especificos de las tareas, se dotarad a les trabajadores de delantales, mandiles, petos,
rones anchos y otros elementos de proteccién,

— RIQ_Perjuicio de lo establecido en los articulos anteriores, las Caracteristicas de |a ropa a proveer a los
d -.\r: previamente a la iniclacién de las tareas.

& Seguridad a todo trabajador que desarrolle sus tareas en obras de construccién o en



depenc[enclas cuya actividad suponga riesgos especificos de accidentes. Los cascos podrén ser de ala completa alred
visera tnicamente en el frente, fabricados con material de resistencia adecuada 2 los rliesgos inherentes a la tarea a realiz

ARTICULO 108. — Los medios de proteccién ocular serdn seleccionados atendiendo las caracteristicas de las tareas a des
en funcién de los sigulentes rlesgos:

a) Radiaciones noclvas.
b) Proyecclén o exposicién de material particulado sélide, proyeccién de liquidos y vapores, gases o aerosoles.

La proteccion de la vista se efectuard con el empleo de pantallas, anteojos de seguridad y otros elementos que cumplan con lo
estableddo en los items siguientes:

a) Las pantallas contra la proyeccién de objetos deben ser de material transparente, libre de estrias, rayas o deformaciones, o de
malla metalica fina; provistas con un visor de material inastillable. Las utilizadas contra la accién del calor serdn de materiales
alslantes, reflectantes y resistentes a la temperatura que deba soportar.

b) Las lentes para los anteojos de seguridad deben ser resistentes al riesgo, transparentes, épticamente neutras, libres de
burbujas, ondulaciones u otros defectos y las incoloras transmitirdn no menos del OCHENTA Y NUEVE POR CIENTO (89 %) de las
radiaciones incidentes.

¢) Sus armazones seran livianos, Indeformables al calor, incombustibles, de disefio anatémico y de probada resistencia.

d) Para el caso de tener que proteger la vista de elementos gaseosos o liquidos, el protector ocular deberd apoyar sobre la piel a
efectos de evitar el ingreso de dichos contaminantes a la vista.

e) Si el trabajador necesitase cristales correctares, se le proporcionardn anteojos protectores con la adecuada graduacién dptica u
otros que puedan ser superpuestos a los graduados del proplo interesado.

f) Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, los protectores deberdn ser completamente cerrados y blen ajustados al
rostro, con materiales de bordes flexibles. En los casos de particulas gruesas, serdn como los anteriores, permitiendo ta ventilacién
indirecta.

ARTICULO 109. — Cuando las medidas de ingenierfa no logren eliminar o redudir el nivel sonoro a los niveles méximos estipulados en
el capitulo correspondiente; serd obligatorio proveer de elementas de protecciéon auditiva acorde al nivel y caracteristicas del ruido,
La curva de atenuacion de los mismos debera estar certificada ante organismo oficial.

ARTICULO 110. — La proteccién de los miembros superiores se afectuard mediante guantes, manoplas, mitones y protectores de
brazo acorde a la tarea a realizar. Cualquiera de los protectores utilizados deberd permitir la adecuada movilidad de las
extremidades.

Sin perjuicio del uso de los elementos de proteccibn personal anteriormente citados, cuando el trabajador deba manipular
sustancias nocivas que puedan afectar la piel, se le debera proveer de cremas protectoras adecuadas.

ARTICULO 111. — Para la proteccién de los miembros inferiores se proveers a los trabajadores de calzados de seguridad (zapatos,
botines o botas, conforme los riesgos a proteger) y polainas cuando la tarea que realice asi lo justifique.

Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismo directo de los ples, el calzado de seguridad flevard puntera con refuerzo de
acero. Sl el resgo es determinado por productos quimicos o liquidos corrosivos, el calzado serd confeccionado con elementos
adecuados especialmente la plataforma, y cuando se efectlien tareas de manipulacién de elementos calientes se proveera al
calzado la correspondiente alslacién térmica.

ARTICULO 112. — En todo trabajo con riesgo de caida a distinto nivel serd obligatorio, @ partir de una diferencia de nivel de DOS
CON CINCUENTA METROS (2,50 m.), el uso de dnturones de seguridad provistos de anillas por donde pasaré el cabo de vida, las que
no podrén estar sujetas por medio de remaches. Los cdinturones de seguridad se revisarén slempre antes de su uso, desechando los
que presenten cortes, grietas o demas modificaciones que comprometan su resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano
en caida libre con recorrido de CINCO METROS (5 m.).

Se verificard cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistenda y la longitud de los cabos salvavidas serd ia mas corta posible
conforme con la tarea que se ha de ejecutar.

ARTICULO 113. — Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 19 de este capitulo, todo trabajador afectado a tareas realizadas en
ambientes con gases, vapores, humo, nieblas, polves, fibras, aerosoles, deberd utilizar obligatorlamente un equipo de prateccién
respiratoria.

ARTICULO 114. — Todo trabajador afectado a tareas en que la contaminacién ambiental no pueda ser evitada o exista déficit de
oxigeno (teniendo en cuenta el porcentual aceptado en el Capitulo de Ventilacién), empleard obligatoriamente equipos respiradores
con inyeccién de aire a presion. .

El abastecimiento de aire se harad a presién, temperatura y humedad adecuadas a la tarea a desarrollar. El flujo también se
considerard de acuerdo a las tareas, debiendo estar libre de contaminantes.

Se verificard antes del uso todo el circulto, desde la fuente de abastecimiento del aire hasta el equipo.

ARTICULO 115. — Cuando exista riesgo de exposicién a sustancias irritantes, toxicas o infectantes, estard prohibido introducir,
preparar o ingerir alimentos, bebidas y fumar.

CAPITULO 7

NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA.

ARTICULO 118 £n todos aquellos casos en que se efecttien trabajos en condiciones hiperbaricas (cajones de alre comprimido), se
debe cumplir co tablecido en los reglamentos dictados por la Prefectura Naval Argentina. Sin perjuicio de ello, dichos trabajos
deberdn gj . 3o la supervisién del responsable de Higlene y Seguridad y de un médico capacitado con curso de
especializa iperbdrica.

CONTAMINACION AMBIENTAL




ARTICULO 117. — En todo lugar de trabajo en el que se efectien operaciones y procesos que produzcan la
amblente con gases, vapores, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo, liquidos y sélido
responsable de Higiene y Sequridad debe disponer las medidas de prevencién Y control para evitar que los mismos

la salud del trabajador. En caso de no ser factible, se entregardn elementos de proteccidn personal adecuada y de uso ¢
todos los trabajadores expuestos.

ARTICULO 118. — Para Is determinacién de las concentraciones maximas permisibles en los ambientes de trabajo, se estard a lo
dispuesto por la Resoluclén MTSS N® 444 de fecha 21 de mayo de 1991,

ARTICULO 119. — En los casos de elevada peligrosidad, el Responsable de Higiene y Seguridad determinard las medidas
precautorias que deben aplicarse para garantizar la seguridad de los trabajadores.

VENTILACION

ARTICULO 120. — En los locales o espados confinados de las obras, la ventiladén debe contribuir a mantener condidones
amblentales que no perjudiquen la salud de los trabajadores, entendiéndose por locales o espacios confinados aquellos lugares que
no reciben ventilacién natural,

ARTICULO 121. — La ventilacién minima en los lugares de trabajo, determinada en funcién del nimero maximo de personas por
turno, debe ser la establecida en la tabla siguiente:

TABLA No 2

Ventilacién minima requerida en funcién del N méximo de ocupantes por turno

Volumen del local (en metros clbicos por Caudal de aire necesario (en metros clbicos
persona) por hora por persona)
3 65
6 43
9 31
12 23
15 18

ARTICULO 122, — Cuando existan sistemas de extracclén, los locales poseerdn entradas de aire con capacidad y ubicacién
adecuadas para reemplazar el aire extraldo. i

ARTICULO 123. — Los equipos de captacion ¥ tratamiento de contaminantes, deben estar instalados de modo que no produzcan
contaminacién amblental durante las operadiones de descarga o limpieza. Si estuviesen instalados en el interior del local de trabajo,
estas operaciones, en la medida que dafen la salud del trabajador, se realizardn Unicamente en horas en que no se efectien

tareas ordinarias en el mismo.

ARTICULO 124. — En los casos en que se requiera el uso de electroventiladores, fljos o desplazables, éstos deben estar protegidos
mecanica y eléctricamente. Los niveles de ruidos y vibraciones son los que se contemplan Y permiten en el Capitulo correspondiente.

ARTICULO 125. — Para autorizar la realizacién de trabajos en dreas o espacios confinados, se debe verificar previamente:
— Concentracién de ox/geno, como minimo, DIECIOCHO CON CINCO DECIMOS POR CIENTO (18,5 %).
— Ausencia de contaminantes y mezclas inflamables explosivas.

— Que estén bloqueados todos los accesos de energia externos, las entradas de hombres y aquellos que puedan alterar las
condiciones de seguridad establecidas.

TRABAJOS CON RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES

ARTICULO 126. — En todo ambito de obra donde se instalen y funcionen equipos generadores de rayos X, se debe cumplir con la Ley
N° 17.557, con el Decreto Reglamentario N® 6.320 de fecha 3 de octubre de 1968 y su modificatorio, con el Decreto N° 1.648 de
fecha 13 de octubre de 1970, y con las Resoluciones que surjan del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL y del ENTE NACIONAL

REGULADOR NUCLEAR,
RUIDOS Y VIBRACIONES

ARTICULO 127. — Ningun trabajador podra ser expuesto, sin la utilizacién de proteccidn auditiva adecuada, a una dosis de nivel
sonoro continuo equivalente superior a NOVENTA (90) decibeles (A), sin perjuicio de la adecuacién de dicho nivel a las condiciones
pslcofisicas de cada trabajador que determinen los Servicios Médicos del Trabajo.

ARTICULO 128. — Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere en el ambito de trabajo los valores admisibles, se procederd a
reducirlo adoptando las correcdones que se enundan a continuacién, en el orden que se detallan:

— Procedimientos de Ingenieria, ya sea en la fuente, en las vias de transmisién o en el recinto receptor.

eccién auditiva del trabajador, para el caso en que sean Inviables soluciones encuadradas en el apartado precedente.

uficientes las correcciones indicadas precedentemente, se proceders a la reduccién del tiempo de exposicién,

4y ando se usen protectares auditivos y a efectos de computar el nivel sonoro continuo equivalente resultante, al
nivel so lugar de trabajo se le restard la atenuacién debida al protector utilizado. La atenuacién de dichos equipos
debera ser certifica s oficiales.
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Cuande se detecte un aumento persistente del umbral audttivo, los afectados deberdn utilizar protectores auditive
ininterrumpida.

ARTICULO 130. — Todo trabajador expuesto a una dosis superior 2 OCHENTA Y CINCO (85) decibeles (A
equivalente, debera ser sometido a exdmenes audiométricos. (85) (A) de niv

ARTICULO 131. — Los trabajadores expuestos a fuentes que generan infrasonidos o ultrasonidos que superen los valores limites
permisibles, deberdn ser sometidos a controles médicos periddicos. Para determinar los valores limite admisibles de Infrasonidos o
de ultrasonidos, se tomaran como referencia los siguientes valores:

a) Infrasonidos: Segin Tabla N° 4 del ANEXO V del Decreto N° 351 de fecha § de febrero de 1979,
b) Ultrasonidos: Segun Tabla N° 5 del ANEXO V del Decreto N° 351 de fecha 5 de febrero de 1979.

ARTICULO 132. — Todas las méquinas, equipos e Instalaciones nuevas deberan tener incorporados los dispositivos que garanticen
una adecuada atenuacién de los ruldos que produzcan, siendo ésta una responsabilidad del fabricante, importador o vendedar. En
aquellos casos que no pudiera lograrse un adecuado control de los mismos, se indicardn los niveles que produce el equipo en
condiciones normales. Se indicard entre las caracteristicas de venta de los mismos los niveles sonoros que genera el equipo en las
distintas condiciones de uso.

A ;?artir del 1° de enero de 1998 no se podran comerclalizar méquinas o equipos que no cumplan lo estipulado en el presente
articulo.

ILUMINACION
ARTICULO 133. — La iluminactén en los lugares de trabajo debe cumplir las sigulentes condidones:

a) La composicién espedral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, de modo que permita observar y reprodudr los colores
en medida aceptable.

b) El efecto estroboscépico debe ser evitado.

¢) La iluminacién debe ser adecuada a la tarea a efectuar, teniendo en cuenta el minimo tamafio a percibir, la reflexién de los
elementos, el contraste y el movimiento.

d) Las fuentes de iluminacién no deben producir deslumbramiento, directo o reflejado, para lo que se distribuirdn y orlentardn
convenientemente las luminarias y superficles reflectantes existentes en el lugar.

) La uniformidad de la Hluminacién, asl como las sombras y contraste, deben ser adecuados a la tarea que se realice.

ARTICULO 134. — Cuando las tareas 2 ejecutar no requieran la predisa percepcién de los colores, sino sélo una visién adecuada de
volimenes, serd admisible utilizar fuentes luminosas monocromaticas o de espectro limitado.

- ARTICULO 135, — Valores de iluminandas:

Intensidad minima de lluminacién sobre el plano de trabajo:

a) TAREAS QUE EXIGEN MAXIMO ESFUERZO VISUAL
Trabajos de precision mdxima que requieren: 1.500 lux
Finisima distincién de detalles.

Condiciones de contraste malas.

Largos espacios de tlempo, y tales como montajes extrafinos, inspeccion de
colores y otros.

b) TAREAS QUE EXIGEN GRAN ESFUERZO VISUAL

Trabajos de precisién que requieren: 700 lux
Fina distincién de detalles.

Grado mediano de contraste.

Largos espacios de tlempo, tales como trabajo a gran velocidad, acabado
fino, pintura extrafina, lectura e interpretacion de planos.

¢) TAREAS QUE EXIGEN BASTANTE ESFUERZO VISUAL

400 lux

longados que requieren:



Fina distincién de detalles.

Grado moderado de contraste.

Largos espacios de tlempo, tales como trabajo corrido de banco de tallery
montaje, trabajo en maquinarias, inspeccidén y montaje.

d) TAREAS QUE EXIGEN ESFUERZO VISUAL CORRIENTE

Trabajos que requieren: 200 lux

Distincién moderada de detalles.

Grado normal de contraste.

Espacios de tiempo intermitentes, tales como trabajo en maquinas
automaticas, mecénica automotriz, doblado de hierros.

e) TAREAS QUE EXIGEN POCO ESFUERZO VISUAL

Tales como sala de calderas, depésito de materiales, cuartos de aseo,
escaleras.

f) TAREAS QUE NO EXIGEN ESFUERZO VISUAL 50 lux

Tales como trénsito por vestibulos y pasillos, carga y descarga de
elementos no peligrosos.

g) ILUMINACION DE SENDEROS PEATONALES

Los senderos peatonales establecidos de uso continuo deben ser fluminados con una intensidad a nivel
de piso de TREINTA (30) lux de valor medio y como minimo de QUINCE (15) lux.

Esta tabla no incluye tareas muy especiales que requieran niveles de lluminacién superiores a los detallados en el punto a).
Estos seran determinados por la autoridad de aplicacidn a solicitud de partes.

Nota: Los valores de iluminacién indicados deben ser considerados a los fines de cdlculo, con la depreciacion luminosa de
envejecimiento luminaria y lampara y a la pérdida por sucledad del artefacto.

ILUMINACION DE EMERGENCIA
ARTICULO 136. — Se deberdn adoptar las siguientes medidas y procedimientos:

a) En las obras en construccién, asf como en los locales que sirvan en forma temporaria para dicha actividad donde no se reciba luz
natural o se realicen tareas en horarios nocturnos, debe instalarse un sistema de lluminacién de emergencia en todos sus medios y
vias de escape.

b) Este sistema debe garantizar una evacuacién rapida y segura de los trabajadores utilizando las dreas de circulacion y medios de
escape (corredores, escaleras y rampas), de modo de fadilitar las maniobras o Intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado
normal o siniestro.

©) En los casos particulares no enunciados (tineles, excavaciones, etc.) el proyecto correspondiente se debe ajustar a lo indicado en
las normas técnicas Internacionalmente reconocidas.

d) El tiempo de servido del alumbrado y sefializacién de escape (autonomia de las luminarias de emergencia) no serd en ningdn caso
inferior a UNA HORA TREINTA MINUTOS (1 hora 30 minutos).

e) El alumbrado necesario de la ruta de escape deber ser medido sobre el solado y en centro de circulacién. En ningiin caso la
Hluminacién horizontal debe ser inferior a CINCO (5) lux y mayar que el CINCO POR CIENTO (5 %) de la iluminacién media general.

f) Las luminarias utllizadas para lograr lo establecido no deben producr deslumbramiento que pueda ser causa de problemas de
adaptacién visual. A tal fin, se prohiben luminarias basadas en faros o proyectores en toda ruta de escape. En todos los casos, las
luminarias deben satisfacer las normas internacionalmente reconocidas.

ecuada circulacién a través de las rutas de escape, la relacién uniformidad E/max. E/min. no debe ser mayor de 40:1 a
central de dichas rutas.

g) Para un
lo largo de la

h) Alos un adecuado alumbrado de escape, las luminarias se deben ubicar en las siguientes posiciones:



1. Cerca de cada salida.
II. Cerca de cada salida de emergencia.

111, En todo sitio donde sea necesario enfatizar la posicién de un peligro potencial, como los siguientes:

— Cambio de nivel de piso.

— Cerca de cada interseccién de pasillos y corredores.

— Cerca de cada caja de escalera de modo tal que cada escalon reciba luz en forma directa.
— Fuera y préximo a cada salida de emergencia.

Cuando sea necesario, se agregaran luminarias adicionales de forma de asegurar que el alumbrado a lo largo de la ruta de escape
satisfaga el requerimiento de iluminancia minima y uniformidad de iluminancia descripto anteriormente.

I) Los sistemas y equipos afectados a la extindén de incendio, instalados a lo largo de la ruta de escape, deben estar
permanentemente lluminados a los fines de permitir una répida localizacién de los mismos durante una emergencia.

j) En los ascensores y montacargas por los que movilicen personas se debe Instalar una luminaria de emergencia, preferentemente
del tipo auténoma.

Todo local destinado a usos sanitarios o vestuarios debe incluir una luminaria de emergencia.

k) Las salidas, salidas de emergencia, direccién y sentido de las rutas de escape seran identificadas mediante sefiales que incluyan
leyendas y pictografias. Dichas sefiales deben confeccionarse segln lo descripto por los Institutos de Normalizacién reconocidos
internacionalmente.

1) Toda salida y salida de emergencia debe permanecer sefializada e lluminada durante todo el tiempo en que la obra se halle
ocupada.

El alumbrado de dichas sefiales debe obtenerse por medio de sefializados auténomos o no auténomos con alumbrado de
emergencia permanente. Las sefiales a Incorporar 2 lo largo de las rutas de escape a los fines de indicar la correcta direccién y
sentido de circulacién hacia las salldas de emergencia deben permanecer también correctamente lluminadas durante todo el tiempo
en que la obra se halle ocupada.

Ante la falla de} alumbrado normal, el alumbrado de dichas sefiales se debe obtener por proximidad de luminaria de emergencia, con
unaédlstancia no mayor de UNO CON CINCUENTA METROS (1,50 m), o directamente por medio de sefalizados auténomos o no
auténomos.

m) En las obras que no presenten ningln riesgo de explosién, se admitirdn sistemas de alumbrado de emergencia portétiles,
slempre y cuando éstos sean de origen eléctrico y bajo las siguientes condiciones:

— Que cada local considerado posea una o mas salidas directas hacia el exterior, sin escaleras pasillos o corredores,

— Que toda persona que se halle en el interlor no tenga que recorrer una distancia mayor de TREINTA METROS (30m) para llegar al
exterior.

n) La fuente a utilizar, si se trata de un sistema central, debe obtenerse a través de:

Baterias estacionarias y correspondiente cargador-rectificador adecuadamente disefiado seguln el tipo de bateria elegida.

Matores térmico-generador (grupo electrégeno), o de similar seguridad operativa.

El periodo de recarga de las baterias, una vez cumplido el tiempo minimo de servicio, no serd mayor a VEINTICUATRO (24) horas. Las
baterias de acumuladores deben ser exclusivamente del tipo estacionario, con una expectativa de vida Gtil suficiente de acuerdo al
servicio a cumplir.

o) La fuente a utilizar, si se trata de luminarias auténomas (aquellas que contienen las baterias, cargador-rectificador, ldmpara),
deben ser baterias recargables herméticas y exentas de mantenimiento. El periodo de recarga de las baterias, una vez cumplido el
tiempo minimo de servicio no serd mayor de VEINTICUATRO (24) horas. Se prohibe el uso de pilas secas en todas sus versiones. La
expectativa de vida (tll serd suficiente segun el serviclo a cumplir.

p) Los métodos y procedimientos aplicables para el cumplimiento de la presente en cuanto a proyecto y ejecucion del alumbrado de
emergencia deben satisfacer lo indicado por los Institutos de normalizacién internacionalmente reconocidos.

CARGA TERMICA

ARTICULO 137, —

Definiciones:

Carga Térmica Ambiental: Es el calor impuesto al hombre por el ambiente.

Carga Térmica: Es la suma de I2 carga térmica ambiental y el calor generado en los procesos metabélicos.
Condiciones Higrotérmicas: Son las determinadas por la temperatura, humedad, velocidad del aire y radiacién térmica.

Las condiciones y caracteristicas de los procesos deberdn estar concebidos de manera que la carga térmica se mantenga dentro de
valoressqye no afecten la salud del trabajador, teniendo en consideracién la Carga Térmica Ambiental, las condiciones higrotérmicas

y restantelRgspectos relacionados. A tal efecto se proveerdn protecciones ambientales adecuadas a las caracteristicas y duracién de
los trabajos.

drmica: a efectos de conocer la exposicion de los trabajadores sometidos a carga térmica, se debe calcular el
Bulbo Himedo (TGBH).
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Se partird de las siguientes ecuaciones;
1. Para lugares interiores Y exteriares sin carga solar.,

TGBH = 0,7 TBH + 0,3 TG

2. Para lugares exteriores con carga solar
TGBH = 0,7 TBH + 0,27G + 0,1 TBS
Las situaciones no cublertas en el presente Reglamento, seran resueltas por autoridad competente.

Los valores limites del TGBH son aplicables a aquellos trabajadores vestidos, adimatados al calor, fisicamente aptos Y con buen
estado de nutricién. Esos valores deben modificarse en funcion de las varlantes expuestas a continuacién. Los valores de tabla
deben sumarse algebraicamente al valor obtenido del TGBH, segin el siguiente criterio:

Factores Modificacién del TGBH
(°C)

-Una persona no aclimatada no fisicamente apta -2

Ante un incremento de la velocidad del aire: +2

superior a 90 m/min. Y temperatura del aire inferior a 350 C +2

Ropa: 2

- pantalén corto, semidesnudo

- ropa impermeable que interfiere |a evaporacion

Factores Modificacién del TGBH
(°c)

- gabardinas -4

- traje completo -5

Obesidad o persona mayor -la-2

Mujeres -1

La modificacién para un aumento de la velocidad del aire no es
apropiada con ropa impermeable

Limites permisibles para Ia carga térmica:

Valores dados en °¢ - TGBH

Régimen Tipo de trabajo
de trabajo y descanso

Liviano Moderado Pesado

-230W 230-400 + 400

w w

Trabajo continug 30,0 26,7 25,0
75 % trabajo y 25 % descanso, 30,6 28,0 25,9
c¢/hora

31,4 29,4 27,9
50 % trabajo y 50 ¢ descanso,
c/hora 32,2 311 30,0
25 % trabajo y 75 % descanso,
c/hora

CAPITULO 8

NORMAS DE PREVENCION EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE OBRA.

TRABAJOS DE DEMOLICION



ARTICULO 138, — Medlidas preliminares:
Antes de inlciar una demolicién se debers obligatoriamente:

a) Formular un Programa definido para Ia efecucién del trabajo, que contemple en cada etapa
correspondiente.

b) Afianzar las Partes inestables de Ja construccién.
¢) Examinar, previa Y periddicamente, [as construcdones que pudieran verse afectadas por los trabajos.

d) Se Interrumpirs el suministro de los servidos de energia eléctrica, agua, gas, vapor, etc, De ser Necesarios algunos de estos
suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevencién necesarias de acuerdo a los riesgos
emergentes,

ARTICULO 139, — g Responsable de Higlene y Seguridad establecerd las condidones, zonas de exclusién y restantes precauciones a
adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo vy equipos utilizados. E| responsable de la tarea, que participara en Ja
determinacién de dichas medidas, deberd verificar sy estricta observanda. Ef acceso a la zona de seguridad debers estar reservado
exclusivamente al personal afectado a la demolicién.

ARTICULO 140. — En los trabajos de demolicién se deberdn adoptar las siguientes Precauciones minimas:

2) En caso de demolicién Por traccién todos [os trabajadores deberan encontrarse a una distancia Por seguridad fijada por el
responsable de Higiene Y Seguridad.

b) En caso de demolicién por golpe (peso oscilante o boisa de derribo o martinete), se debers mantener una zona de Seguridad
alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyeccién probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o
martillo.

c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetard lo establecido en el capltulo correspondiente.

d} Cuando la demolicién se efectie en altura, serd obligatorio utilizar andamios de las caracteristicas descriptas en ef capltulo
correspondiente, separados de la construccén a demaler, autoportantes 0 andados a estructura resistente. Si por razones
térmicas, resultase impracticabie la colocacién de andamios, el responsable habilitado arbitrarg [os medios necesarios para evitar el
riesgo de caida para los trabajadores.

e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecénicas, palas de derribo, cuchara de mandibula u otras méquinas similares, se
mantendrd una zona de seguridad alrededor de las dreas de trabajo, que sers establecida por el Responsable de Higiene y
Seguridad.

f) El acceso a 1a Zona de seguridad debers estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de demolicign.
9) Se realizarén los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos,

TRABAJOS CON EXPLOSIVOS

ARTICULO 141. — En toda obra de construccién en la que se usen, manipulen o almacenen explosivos, se debe cumplimentar con lo
exigido en la Ley Nacional de Armas y Explosivos N® 20.429 y en el Decreto N® 302 de fecha 8 de febrero de 1983, en todo lo
concerniente a péivora y explosivos y sus madificaciones, normas Cuyo cumplimiento serd Supervisado por el Responsable de Higiene
y Seguridad.

EXCAVACIONES Y TRABAIOS SUBTERRANEOS

ARTICULO 142. — previo a una excavacldn, movimiento de suelo o trabajo subterrdneo, se realizars un reconodmiento del lugar,
determindndose las medidas de seguridad necesarias a tomar en cada 4rea de trabajo. Ademds, previo al Inicio de cada jornada; se
verificardn las condiciones de seguridad por parte del responsable habilitado y se documentara fehacientemente,

ARTICULO 143, — Sa adoptaran medidas de prevencién especialmente en lo que hace al derribo de arboles y al corte de plantas, asi
como tamblién en lo atinente a fa Presenda de insectos o animales existentes en el drea.

Cuando se proceda a tareas de quemado, éstas se realizarin bajo la supervisién del responsable de Ia tarea tomdndose todas las
precauciones necesarias. Dicha tarea ser3 realizada por personal espedalizado o adlestrado en control de Incendios.

ARTICULO 144. — Cuando las tareas demanden Ia construccién de atagulas o terraplenes, éstos deberan ser calculados seguin la
Presién méxima probable o el empuje maximo de sélidos o liquidos a que se versn sometidos.

ARTICULO 145, — Tanto las zanjas, excavaciones, como los tineles Y galerias subterrdneas deberdn ser seflalizados por medios
apropiados de dia y de noche, de acuerdo a lo establecido en el capituio "Sefalizacion®.

ARTICULO 146, — Cuando las obras subterrdneas estén provistas de iluminacién artifidal, serd obligatoria |a existencla de
lluminacién de emergencdia, de acuerdo al capitulo correspondiente.

EXCAVACIONES

ARTICULO 147. — Todo lugar con riesgo de caida serd protegido, respetando lo establecido en el capitulo "Lugares de Trabajo”, ftem
"Proteccién contra |a calda de personas Y objetos".

ARTICULO 148, — Deberd tenerse en cuenta la resistenda del suelo en los bordes de la excavacién, cuando éstos se utilicen para
acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar cualquier tipo de Instalacién, debiendo el résponsable de Higiene Y Seguridad,
establecer las medidas adecuadas para evitar la caida del material, equipo, herramientas, etc, a la excavacién, que se aplicardn
bajo la directa Supervisidn del responsable de [a tarea,

ARTICULO 149.uando exista riesgo de desprendmlento, las paredes de Ia excavacién serdn protegidas mediante tablestacas,
entibado u otro Yeauio eficaz, teniendo en fuenta que mientras exista personal trabajando, |a distancia entre e fondo de Ia
del encofrado no sobrepasa nunca UNO CON VEINTE METROS (1,20 m),

ge otras medidas de seguridad, se observargn las siguientes precauciones:




