
ANEXO II 

 

POSICIÓN DESCRIPCIÓN ANTIGÜEDAD 

MÁXIMA 

8436.80.00 Máquinas autopropulsadas articuladas, para cortar 

árboles, quitar ramas y seccionar troncos, con 

mandíbulas para transportar y apilar; equipadas sobre 

neumáticos con cabezal de corte circular, con cabina y 

pinza agarra troncos.  

QUINCE (15) años 

8704.10.10 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos 

fuera de la red de carreteras, con capacidad de carga 

superior o igual a OCHENTA Y CINCO (85) 

toneladas. 

DIEZ (10) años 

8704.10.90 Los demás volquetes automotores concebidos para 

utilizarlos fuera de la red de carreteras 

DIEZ (10) años 

8704.23.20 Únicamente basculantes de DOS (2) o más ejes 

tractores con tracción 6x6, 8x4, 8x6, 8x8 y 10x8. 

DIEZ (10) años 

8704.23.90 Únicamente los de DOS (2) o más ejes tractores, con 

tracción 6x6, 8x4, 8x8 y 10x8, excepto los concebidos 

para utilizarlos fuera de la red de carreteras. 

DIEZ (10) años 

8704.23.90 Concebidos para utilizarlos fuera de la red de 

carreteras. 

QUINCE (15) años 

8705.10.10 Con pluma telescópica de altura máxima superior o 

igual a 42 m, capacidad de izaje máxima superior o 

QUINCE (15) años 



igual a 60 t, según NORMA DIN 15019, Parte 2, y con 

2 o más ejes de ruedas direccionables. 

8705.20.00 Camiones automóviles para sondeo o perforación. QUINCE (15) años 

8705.90.10 Camiones para la determinación de parámetros físicos 

característicos (perfilajes), de pozos Petrolíferos. 

QUINCE (15) años 

8705.90.90 Únicamente los vehículos quitanieves y los vehículos 

con escalera mecánica, con o sin barquilla para 

bomberos. 

QUINCE (15) años 

8705.90.90 Únicamente vehículos pisapistas diseñados 

especialmente para mantenimiento y preparación de 

terrenos de nieve en pistas de esquí y los vehículos con 

escalera mecánica, con o sin barquilla para bomberos. 

QUINCE (15) años 

8705.90.90 Vehículo destinado a la limpieza y extracción de 

petróleo, en pozos petrolíferos "marginales", 

constituido por un chasis de vehículo automóvil con 

cabina en el que se encuentran montados 

permanentemente un carretel con cable de acero para 

limpieza, una estructura metálica (torre) y bomba 

CINCO (5) años 

8705.90.90 Vehículo destinado a limpiar, perforar, reparar o 

terminar pozos de petróleo, constituido por un chasis 

de vehículo automóvil con cabina en el que se 

encuentra montado permanentemente un carretel con 

tubería flexible y motor de accionamiento y estructura 

metálica, accionada hidráulicamente, con tres Grados 

de libertad 

CINCO (5) años 



8705.90.90 Vehículo destinado a la manipulación de tuberías y 

barras de perforación, en pozos de petróleo, 

constituido por un chasis de un vehículo automóvil 

con cabina en el que se encuentran montados 

permanentemente dispositivos de izaje 

CINCO (5) años 

8705.90.90 Vehículo destinado a despresurizar y desparafinar 

líneas de petróleo, constituido por un chasis de 

vehículo automóvil con cabina en el que se encuentran 

montados permanentemente una caldera con sus 

tanques y bombas de impulsión 

CINCO (5) años 

8705.90.90 Vehículo destinado a exploraciones sísmicas, 

constituido por un chasis de un vehículo automóvil 

con cabina en el que se encuentra montado 

permanentemente una unidad generadora de 

vibraciones accionada hidráulicamente 

CINCO (5) años 

8705.90.90 Vehículo destinado a la cementación de pozos de 

petróleo, constituido por un chasis de vehículo 

automóvil con cabina en el que se encuentran 

montados permanentemente un mezclador, 

densitómetros y bombas de mezcla e impulsión 

CINCO (5) años 

8705.90.90 Vehículo destinado a la fracturación o estimulación de 

pozos de petróleo, constituido por un chasis de 

vehículo automóvil con cabina en el que se encuentran 

montados permanentemente bombas, alimentador de 

aditivos, medidores de flujo y dispositivos de control. 

CINCO (5) años 



8705.90.90 Vehículo destinado a la limpieza de fondos de tanque 

de petróleo y aspiración de lodos presentes en las redes 

cloacales, pluviales e industriales, constituido por un 

chasis de vehículo automóvil con cabina en el que se 

encuentran montados permanentemente una pluma de 

accionamiento hidráulico con su correspondiente 

columna y manguera de aspiración dispuesta en 

carretel y boquillas para limpieza, bomba de vacío y 

bomba de presión. 

CINCO (5) años 
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